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GERBEUR MG 100

Caractéristiques
� Capacité : 100 kg
� Hauteur de levage : 87 à 1750 mm
� Montée par tour de manivelle : 25 mm

� Structure robuste : 2 versions au choix
  - Acier peint époxy
  - Inox microbillé(1)

� Treuil manuel auto freiné en acier zingué(2)

� Câble Ø 4 mm en acier galvanisé
� Roulettes pivotantes Ø 60 mm
� Roues arrière équipées de frein à pied

� Hauteur hors tout : 2150 mm
� Largeur hors tout : 755 mm
� Longueur hors tout : 985 mm

� Section des fourches : L. 40 x H. 15 mm
� Longueur des fourches : 520 mm
� Entraxe des fourches : 420 mm

� Masse à vide : 56 kg

REFERENCE
DESIGNATION

ACIER INOX
300 195 300 198 Gerbeur MG 100

- 350 037 Treuil inoxydable (option)
300 196 900 132 Plateau amovible L.600 x P. 600 mm
300 197 900 135 Plateau porte bobine transversal
300 201 900 134 Plateau porte bobine longitudinal
300 203 sur demande Eperon Ø 40 mm longueur 550 mm
300 204 sur demande Potence longueur 650 mm

Maniabilité accrue
grâce à 4 roulettes

pivotantes

(1) dans ce cas, visserie, câble et mécanismes de roulettes remplacés par versions inoxydables
(2) version inoxydable disponible en option

Modèle représenté ci-dessus  : 
MG 100 version inoxydable
Plateau porte bobine longitudinal (en option)


