
Geräteansicht / Bedienelemente

Scherenhubtisch mit einer Tragkraft von 300 bzw. 500 kg

	 Hydraulische Fußpumpe

	Pedal zum senken und heben

	Grundgestell mit 4 Lenkrollen

	2 davon mit Feststellbremse

	Hydraulikzylinder mit Schlauch zur Pumpe

	Oberer Rahmen mit Holzplatte (Zubehör)
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Technisches Datenblatt

Scherenhubtisch SHT 300/500

•	Fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse

•	Höhenverstellbar von 440 – 1070 mm

•	Tragkraft 300 bzw. 500 kg

•	Abmessung: 700 x 1170 mm

•	Grundausstattung ohne Holzplatte

Zubehör:

•	Multiplex Arbeitsplatte

•	Lochplatte aus Holz

•	Lochplatte aus 6 mm Stahl, verzinkt



Geräteansicht / Bedienelemente

Scherenhubtisch XL mit einer Tragkraft von 300 bzw. 500 kg

	 Hydraulische Fußpumpe

	Pedal zum senken und heben

	Grundgestell mit 4 Lenkrollen

	2 davon mit Feststellbremse

	Hydraulikzylinder mit Schlauch zur Pumpe

	Oberer Rahmen
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Technisches Datenblatt

Scherenhubtisch SHT 300/500 XL

•	Fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse

•	Höhenverstellbar von 440 – 1070 mm

•	Tragkraft 300 bzw. 500 kg

•	Abmessung:	700 x 1950 mm 
	 (900 x 1950 mm)

•	Grundausstattung ohne Holzplatte

Vorteile:

•	Schnelle Höhenverstellung

•	Rückenschonendes Arbeiten
•	Mobil vom Scherenhubtisch zur Maschine

•	Sehr stabile Bauweise

Zubehör:

•	Multiplex Arbeitsplatte

•	Lochplatte aus Holz

•	Lochplatte aus 6 mm Stahl, verzinkt



Geräteansicht / Bedienelemente

Scherenhubtisch (elektrisch) mit einer Tragkraft von 500 bzw. 1000 kg

	 Taster zum senken und heben

	Anschluß für Ladegerät

	Grundgestell mit 4 Lenkrollen

	2 davon mit Feststellbremse

	Hydraulikzylinder mit Schlauch zur Pumpe

	Oberer Rahmen mit Lochplatte

	Ladezustand Batterie
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Technisches Datenblatt

Scherenhubtisch SHT 300/500

•	Fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse

•	Höhenverstellbar von 440 – 1070 mm

•	Tragkraft 500 bzw. 1000 kg

•	Abmessung: 800 x 1200 mm

Zubehör:

•	Multiplex Arbeitsplatte

•	Lochplatte aus 6 mm Stahl, verzinkt.

Pumpe mit Kippsicherung, 80 A

Pumpe mit BatterieTaster auf /ab

SchlauchbruchsicherungAbstützung Sicherung



Geräteansicht / Bedienelemente

Scherenhubtisch (elektrisch) mit einer Tragkraft von 300 bzw. 500 kg

	 Taster zum senken und heben

	Anschluß für Ladegerät

	Grundgestell mit 4 Lenkrollen

	2 davon mit Feststellbremse

	Hydraulikzylinder mit Schlauch zur Pumpe

	Oberer Rahmen ohne Holzplatte (Holzplatte optional)

	Ladezustand Batterie
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Technisches Datenblatt

Scherenhubtisch SHT 300/500 (elektrisch)

•	Fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse

•	Höhenverstellbar mit 12 Volt Antrieb von 440 – 1070 mm

•	Tragkraft 300 bzw. 500 kg

•	Abmessung: 700 x 1170 mm (größere Abmessungen auf Anfrage)

•	Grundausstattung ohne Holzplatte

Vorteile:

•	Schnelle Höhenverstellung

•	Rückenschonendes Arbeiten
•	Mobil vom Scherenhubtisch zur Maschine

•	Sehr stabile Bauweise

•	Höhenverstellbar per Knopfdruck

•	Nachladen alle 4 – 6 Wochen

•	Geringe Kosten durch handelsübliche Fahrzeugbatterie

Zubehör:

•	Multiplex Arbeitsplatte

•	Lochplatte aus Holz

•	Lochplatte aus 6 mm Stahl, verzinkt

Niedrige Höhe Größtmögliche Höhe




